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Ïðèìåíåíèå

� Îáùåïðîìûøëåííîå ïðèìåíåíèå, èçãîòîâëåí ïî

EN 837-1

� Íàäåæíûé èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äëÿ

ïðèìåíåíèé â ìàøèíîñòðîåíèå

� Äëÿ ãàçîîáðàçíûõ è æèäêèõ, íå ñèëüíî âÿçêèõ è

íå êðèñòàëëèçèðóþùèõñÿ èçìåðÿåìûõ ñðåä.

� Õîëîäèëüíàÿ òåõíèêà

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äîëãîâå÷íûé è êðåïêèé

� Íàäåæíûé è ýêîíîìè÷íûé

� Êîìáèíèðóåì ñ WIKA-ðàçäåëèòåëÿìè

� Óòâåðæäåíèå òèïà íåìåöêîãî Ëëîéäà è

Ãîññòàíäàðòà ÐÔ

� Èçìåðèòåëüíûå äèàïàçîíû äî 0 … 1600 áàð

Îïèñàíèå

Èñïîëíåíèå

EN 837-1

Íîìèíàëüíûé ðàçìåð

100  è 160 ìì

Êëàññ òî÷íîñòè (EN 837-1/6)

1,0

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé (EN 837-1/5)

100 ìì: 0...  0,6 äî 0...  1000 áàð

160 ìì: 0...  0,6 äî 0...  1600 áàð

à òàêæå âñå äèàïàçîíû ìàíîâàêóóììåòðè÷åñêîãî è

âàêóóììåòðè÷åñêîãî äàâëåíèÿ

Ðàáî÷èå äèàïàçîíû

ïîñòîÿííàÿ íàãðóçêà: ÂÏÈ (âåðõíèé ïðåäåë

èçìåðåíèÿ)

ïåðåìåííàÿ íàãðóçêà: 0,9 õ ÂÏÈ

êðàòêîâðåìåííàÿ: 1,3 õ ÂÏÈ

Äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðû

îêðóæàþùàÿ ñðåäà: -40... +60 °Ñ

èçìåðÿåìàÿ ñðåäà:  ìàêñèìóì +60 °Ñ

Âëèÿíèå òåìïåðàòóðû

Ïîãðåøíîñòü ïîêàçàíèÿ ïðè îòêëîíåíèè  îò

òåìïåðàòóðû  +20  °Ñ: + 0,4%/10 Ê, îò ñîîòâåòñò-

âóþùåãî çíà÷åíèÿ øêàëû

Ïûëåâëàãîçàùèòà

IP 54 (EN 60 529 / IEC 529 )

Ìàíîìåòð ñ òðóá÷àòîé ïðóæèíîé  Ìîäåëü 212.20

Ìàíîìåòð ñ òðóá÷àòîé ïðóæèíîé ÍÐ 250, ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò  PM 02.17
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Telefon 08 00/6 26 66 38

Telefax 0 93 72/132-406

E-Mail info@wika.de

www.wika.de
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Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Ýêñöåíòðè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ñçàäè

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Ïðèñîåäèíåíèå

ìåäíûé ñïëàâ, íàðóæíàÿ ðåçüáà ñíèçó èëè ñçàäè

(EN 837-1/7.3)  G 1/2 B,  SW 22

Èçìåðèòåëüíûé ýëåìåíò

< 100 áàð: ìåäíûé ñïëàâ, êðóãîâàÿ ôîðìà,

ìÿãêèé ïðèïîé

> 100 áàð: CrNi-ñòàëü 1.4571, âèíòîâàÿ ôîðìà,

òâ¸ðäûé ïðèïîé

Ñòðåëî÷íîå óñòðîéñòâî

ìåäíûé ñïëàâ, ïîäâèæíûå ÷àñòè èç ìåëüõèîðà

Öèôåðáëàò

àëþìèíèé, áåëûé, øêàëà ÷¸ðíîãî öâåòà

Ñòðåëêà

àëþìèíèé, ÷¸ðíîãî öâåòà

Êîðïóñ

CrNi-ñòàëü

Ñòåêëî

èíñòðóìåíòàëüíîå ñòåêëî

Êîëüöî

áàéîíåòíîå êîëüöî, CrNi-ñòàëü

Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå

Äëÿ õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

ÍÐ 100: ñ òåìï. øêàëîé â  °Ñ äëÿ õëàäîãåíîâ:

R 744, R 764, R 40, R 40; R 22 èëè R 134a

Ôîðìà çàêàçà

Òèï/Íîìèíàëüíûé ðàçìåð/Äèàïàçîí/Ðàçìåð ïðèñîåäèíåíèÿ/Ïîëîæåíèå ïðèñîåäèíåíèÿ/Âàðèàíòû

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ðàäèàëüíîå ïðèñîåäèíåíèå

ñíèçó

Âàðèàíòû

� Äðóãèå ïðèñîåäèíåíèÿ
� 100 ìì: ãèäðîçàïîëíåíèå (ìîäåëü 213.53, ÐÌ 02.12)
� 160 ìì: ãèäðîçàïîëíåíèå (ìîäåëü 213.20)
� Ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà èçìåðÿåìîé ñðåäû

äî 100 °Ñ, ñî ñïåö. ìÿãêèì ïðèïîåì
� Ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà èçìåðÿåìîé ñðåäû

äî 200 °Ñ  (òèïîâîé ëèñò ÐÌ 02.02)
� Êðåï¸æíûé ôëàíåö ñïåðåäè èëè ñ òûëüíîé

ñòîðîíû,CrNi-ñòàëü
� Êðåï¸æíûé ôëàíåö ñïåðåäè,CrNi-ñòàëü ïîëèð.
� Òð¸õãðàííîå ôðîíòàëüíîå êîëüöî, CrNi-ñòàëü ïîëèð.
� Ýëåêòðîêîíòàêòû (òèïîâîé ëèñò ÀÅ 08.01)

Ñòàíäàðòíûå ïðèñîåäèíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ EN 837-1/7.3
1) Äëÿ äèàïàçîíà ïîêàçàíèé > 100 áàð ðàçìåð âîçðàñòàåò íà 16 ìì

2) Äëÿ äèàïàçîíà ïîêàçàíèé â 1600 áàð ðàçìåð âîçðàñòàåò íà 16 ìì

ÍÐ Ðàçìåðû â ìì Ìàññà â êã

a b b1 b2 D1 D2 e f G h ± 1 SW

100 15,5 49,5 49,5 83 101 100 17,5 30 G 1/2 B 87 22 0,60

160 15,5 49,5 2) 49,5 1) 83 1) 161 160 17,5 50 G 1/2 B 118 22 1,10

Ðàçìåðû, â ìì


